
Tesi  Межосевое расстояние под замену алюминиевого радиатора
Стальные трубчатые многоколончатые радиаторы

Элегантный и гармоничный профиль обеспечивает
радиаторам TESI универсальность использования как в
классической, так и в современной обстановке. Высокая
теплоотдача, большой объем теплоносителя и большая
излучающая поверхность -  это характеристики, идеально
подходящие радиаторам  TESI для использования с
современными низкотемпературными системами.



Tesi  Межосевое расстояние под замену алюминиевого радиатора
Стальные трубчатые многоколончатые радиаторы

Технические характеристики
 • трубы из листовой стали диаметром 25 мм;
 • коллекторы из листовой штампованной стали;
 • длина секций 45 мм;
 • резьба на верхних и нижних краях коллектора 1 1/4”

справа и слева;
 • макс. рабочее давление 10 бар;
 • макс. рабочая температура 95°C.
 

 Стандартная комплектация:
 • 4 подключения с переходником 1 1/4” до 1/2” для Tesi в

белом цвете и окрашенного в другие цвета, монтируется на
радиатор 

 • 4 универсальных кронштейна для Tesi (за исключением
небольших радиаторов)

 • воздухоотводчик 1/2” 
 • декоративная накладка для заглушки 1/2” 
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TESI2 - 565 RT20565 yy 01 AA 02 65 567 500 0.77 0.64 41 31 21 13 1.260

TESI3 - 565 RT30565 yy 01 AA 02 101 567 500 1.07 0.93 57 43 30 18 1.277

TESI4 - 565 RT40565 yy 01 AA 02 139 567 500 1.46 1.22 75 56 39 23 1.296

TESI5 - 565 RT50565 yy 01 AA 02 177 567 500 1.92 1.50 91 68 46 27 1.317

TESI6 - 565 RT60565 yy 01 AA 02 215 567 500 2.29 1.79 107 79 54 31 1.338

TESI2 - 665 RT20665 yy 01 AA 02 65 667 600 0.88 0.72 47 36 25 15 1.268

TESI2 - 765 RT20765 yy 01 AA 02 65 767 700 1.00 0.80 54 41 28 17 1.276

TESI2 - 865 RT20865 yy 01 AA 02 65 867 800 1.12 0.89 55 41 29 17 1.277

TESI3 - 665 RT30665 yy 01 AA 02 101 667 600 1.25 1.05 67 50 34 20 1.288

TESI3 - 765 RT30765 yy 01 AA 02 101 767 700 1.43 1.18 76 57 39 23 1.299

TESI3 - 865 RT30865 yy 01 AA 02 101 867 800 1.61 1.30 85 63 43 25 1.310

TESI4 - 665 RT40665 yy 01 AA 02 139 667 600 1.69 1.39 87 65 44 26 1.310

TESI4 - 765 RT40765 yy 01 AA 02 139 767 700 1.93 1.55 99 73 50 29 1.324

TESI4 - 865 RT40865 yy 01 AA 02 139 867 800 2.17 1.72 110 82 56 32 1.338

TESI5 - 665 RT50665 yy 01 AA 02 177 667 600 2.21 1.71 105 78 53 31 1.333

TESI5 - 765 RT50765 yy 01 AA 02 177 767 700 2.51 1.92 119 88 60 35 1.348

TESI5 - 865 RT50865 yy 01 AA 02 177 867 800 2.80 2.12 134 99 67 38 1.364

TESI6 - 665 RT60665 yy 01 AA 02 215 667 600 2.65 2.04 124 91 62 36 1.356

TESI6 - 765 RT60765 yy 01 AA 02 215 767 700 3.01 2.29 140 103 70 40 1.373

TESI6 - 865 RT60865 yy 01 AA 02 215 867 800 3.36 2.54 157 115 77 44 1.390


