
Tesi  Межосевое расстояние Tesi под замену чугунного радиатора
Стальные трубчатые многоколончатые радиаторы

Элегантный и гармоничный профиль обеспечивает
радиаторам TESI универсальность использования как в
классической, так и в современной обстановке. Высокая
теплоотдача, большой объем теплоносителя и большая
излучающая поверхность -  это характеристики, идеально
подходящие радиаторам  TESI для использования с
современными низкотемпературными системами.



Tesi  Межосевое расстояние Tesi под замену чугунного радиатора
Стальные трубчатые многоколончатые радиаторы

Технические характеристики
 • трубы из листовой стали диаметром 25 мм;
 • коллекторы из листовой штампованной стали;
 • длина секций 45 мм;
 • резьба на верхних и нижних краях коллектора 1 1/4”

справа и слева;
 • макс. рабочее давление 10 бар;
 • макс. рабочая температура 95°C.
 

 Стандартная комплектация:
 • 4 подключения с переходником 1 1/4” до 1/2” для Tesi в

белом цвете и окрашенного в другие цвета, монтируется на
радиатор 

 • 4 универсальных кронштейна для Tesi (за исключением
небольших радиаторов)

 • воздухоотводчик 1/2” 
 • декоративная накладка для заглушки 1/2” 
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TESI2 - 685 RT20685 yy 01 AA 02 65 687 620 0.91 0.74 49 37 25 15 1.269

TESI2 - 885 RT20885 yy 01 AA 02 65 887 820 1.15 0.90 62 46 32 19 1.285

TESI3 - 685 RT30685 yy 01 AA 02 101 687 620 1.29 1.08 68 51 35 21 1.290

TESI3 - 885 RT30885 yy 01 AA 02 101 887 820 1.64 1.33 86 64 44 26 1.312

TESI4 - 685 RT40685 yy 01 AA 02 139 687 620 1.74 1.42 89 66 46 27 1.312

TESI4 - 885 RT40885 yy 01 AA 02 139 887 820 2.21 1.75 113 83 57 33 1.341

TESI5 - 685 RT50685 yy 01 AA 02 177 687 620 2.27 1.75 108 80 55 32 1.336

TESI5 - 885 RT50885 yy 01 AA 02 177 887 820 2.86 2.16 136 101 68 39 1.367

TESI6 - 685 RT60685 yy 01 AA 02 215 687 620 2.72 2.09 127 94 63 37 1.359

TESI6 - 885 RT60885 yy 01 AA 02 215 887 820 3.43 2.59 160 117 79 45 1.394


