
Tesi Join 
Стальные трубчатые многоколончатые радиаторы

Tesi JOIN va ad arricchire Tesi Collezione con la sua linea sinuosa
ed accattivante. Le linee morbide che si intrecciano fanno di
questo corpo scaldante il protagonista di ogni ambiente in cui
viene inserito.



Tesi Join 
Стальные трубчатые многоколончатые радиаторы

Технические характеристики
 • трубы из листовой стали диаметром 25 мм;
 •коллекторы из листовой штампованной стали;
 • длина секций 45 мм;
 • подключение на верхних и нижних краях коллектора

1/2”;
 • макс. рабочее давление 10 бар;
 • макс. рабочая температура 95°C.
 
 

 Стандартная комплектация:
 • 1 комплект вентилей для подключения к системе

отопления (запорный и термостатический) в цвет
радиатора, набор переходников и прокладок под медные и
металлопластиковые трубы

 • 1 комплект настенного крепежа в цвет радиатора
 • Хромированный скрытый воздухоотводчик
 • 1 заглушка 1/2” с хромированной декоративной

накладкой 
 • Набор декоративных трубок и накладок с матовой

отделкой
 
 Примечание:в стандартную комплектацию включены

угловой запорный и термостатический вентили, либо
угловой запорно-регулирующий узел подключения с шагом
50 мм для варианта подключения с межосевым расстоянием
в 50 мм.

 


